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FICHA TECNICA PINTURA BASE TINTOMETRICA SATINADA

Pintura con resinas de gran calidad a especialmente formulada para su uso
en sistema tintométrico, que proporciona acabados de maxima calidad.

Gran adherencia, resistencia y flexibilidad. Protege y decora superficies de Declinamos cualquier
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FICHA TECNICA PINTURA BASE TINTOMETRICA SATINADA

DESCRIPCION:

Pintura con resinas de gran cal

idad a especialmente

formulada para su uso en sistema tintométrico, que
proporciona acabados de mdxima calidad. Gran
adherencia, resistencia y flexibilidad. Protege y

decora superficies de interior.

Producto

tintométrico disponible en Base P (blanca), Base D
(media) y Base TR (transparente).

APLICACION

Producto indicado para interiores.

PROPIEDADES:
Acabado satinado

Excelente relacion calidad-precio

Transpirable

Buen poder cubriente.
Lavabilidad

Color blanco

No salpica.

PRECAUCIONES:

No aplicar la pintura a

temperaturas inferiores a 52 C,

ni superiores a 402 C.
Manténgase los envases fuera
de la radiacion directa.
Mantenerlos fuera del alcance
de los ninos.

PRESENTACION

1kg. 0.6l
5Kkg. 3.1l
22kg. 13.51

CARACTERISTICAS GENERALES:

Vehiculo fijo: Copolimero estireno acrilico
Pigmentos: Carbonatos calcicos.

Densidad: 1.63 kg/I.

Viscosidad: 131 KU

Secado: Al tacto 45 min. Repintado 75 min.

COV Valor limite de la UE para el producto (cat. A/a):
75 g/1(2007) - 30 g/1 (2010)

Contenido max. en COV: 20 g/I

Rendimiento tedrico* 8-10 m?/I.
*El rendimiento practico varia en funcion del tipo y estado de la
superficie de la absorcién del soporte asi como del modo de

aplicacién y del grado de dilucién.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a pintar deben estar secas y limpias de
impurezas como polvo, eflorescencias, 6xido, grasas,
ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.

Si se trata de superficies pintadas y éstas se
encuentran en buen estado, limpiar y aplicar una capa
de pintura

Para utilizar el producto es necesario homogeneizarlo
perfectamente antes de su aplicacion.

Disolvente: Agua

Dilucion:

-Primera capa: Dilucion con 15-20 % agua

-Segunda capa: Dilucion con 5-10 % agua

Utiles de Aplicacion Brocha/rodillo Pistola aerostética
Limpieza de utiles Agua.



